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Schwerpunkt G3 PLC-Übertragung
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Wie werden die Daten der Smart Meter 
grundsätzlich übertragen?

Bei 90 % der Smart Meter (elektronische Zähler) erfolgt die Übertragung der 
Zählerstände mit Hilfe von Schmalband (Narrow Band) G3 PLC. Dabei werden die 
Daten über die Stromleitungen bis zur Trafostation bevorzugt im Frequenzbereich 150 
ð500 kHz (alternativ: 30 ð91 kHz) übertragen und über ein eigenes Datennetz in die 
Zentrale der Energienetze Steiermark weitergeleitet

Die restlichen Zähler (10 %) haben ein 2G/4G Mobilfunkmodul verbaut und werden 
über diesen Weg direkt datentechnisch angebunden (bei kleinen Trafostationen)

Die Auslesung der Zähler-Daten erfolgt einmal am Tag (siehe auch ăSmart Meter 
Ausprªgungenò)

Sicherheit: Moderne Ende zu Ende Verschlüsselung (Vom Zähler bis in die Zentrale)
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Smart Meter Ausprägungen

Mögliche Zähler-
Konfigurationen

Intelligentes Messgerät in 
der Standardkonfiguration 

ăIMSò

Intelligentes Messgerät in 
der erweiterten 

Konfiguration ăIMEò

Digitaler Standardzähler 
ăDSZò 

(Kein Smart Meter) 

Kunde muss explizit 
zustimmen ăopt-inò

Kunde muss explizit 

ablehnen ăopt-outò

Å Tageswerte
Å Übertragung

1 x pro Tag
Å Webportal
Å Schnittstellen
Å Fernschaltung  

Å 15 Min-Werte
Å Übertragung

1 x pro Tag
Å Webportal
Å Schnittstellen
Å Fernschaltung  

Å Nur aktueller 
Zählerstand

Å Übertragung
1 x pro Jahr
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PLC Übertragungstechnologie

Quelle: Landis+Gyr- Juli 2014
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PLC Übertragungstechnologie

Quelle: Landis+Gyr- Juli 2014
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PLC Übertragungstechnologie

Besonderer Schutz für Funkdienste

1.) Welche Dienste sind speziell im Bereich 150 ð500 kHz interessant ?

ð Flugfunk NDBôs(Non directedbeaconôs) (290  - 426 kHz)
Gesamte Steiermark und Nachbarländer wurden betrachtet
Ą Nutzungsbescheid vom BMVIT mit Auflagen für 150 ð500 KHz
erteilt.

ð Lawinensuchgeräte (457 kHz)

ð Amateurfunk 630 m ðBand (472 ð479 kHz) 

2.) Welchen Schutz setzen wir konkret um?

ð Notchen(Unterdrücken) der PLC OFDM-Träger, die die NDBôs(Auflage),
Lawinensuchgeräte und das 630 m - Amateurfunkband beeinflussen
könnten. Wird im gesamten Versorgungsgebiet der Energienetze
Steiermark umgesetzt (Erdkabel und Freileitungen).    
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PLC Übertragungstechnologie

Besonderer Schutz für Funkdienste
ð Flugfunk NDBôs, Amateurfunk, Lawinensuchgeräte
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PLC Übertragungstechnologie

Quelle: Landis+GyrVortrag Juli 2014

Signalspektrum der PLC-Kommunikation im CENELEC-A und FCC-N Band

CENELEC-A FCC-(Notched)
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PLC Übertragungstechnologie

Besonderer Schutz für Funkdienste
ðTypischer ăStºrnebelò im Haushalt ðwenn die EMV-Normen von 

Elektrogeräten nicht eingehalten werden und die Störpegel somit zu 
hoch sind, können Empfangsanlagen und die Datenübertragung der 
Smart Meter gestört werden Ą Reparatur, Austausch oder Einbau von 
Filtern durch den Geräte-Besitzer notwendig!

Notlicht mit induktiver Ladeschale E-Auto mit und ohne Ladung bei 4,8 kW
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Weitere interessante Informationen finden Sie unter:
https://www.e-netze.at/Strom/Smartmeter

Weitere Fragen?
Smart-Meter-Hotline:
0800/888-778 (MontagðFreitag, 08.00ð17.00 Uhr)
oder
smartmeter@e-netze.at

https://www.e-netze.at/Strom/Smartmeter
mailto:gerhard.pailer@e-steiermark.com


Viel Energie!


